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Vous trouverez dans ce dossier d'informalion
elabore et transmis conformément a la LOI n®
2015-136 du 9 fevrner 2015 relalive a la
sobrieté, a la transparence, a l'informalion et a
la concertation en matiere d'exposition aux
ondes eleclromagneliques (publiée au JORF
n°0034 du 10 fevrier 2015), les réponses aux
éventuelles questions gue vous pourriez vous
poser : ce qui esl a l'origine de ce projet. les
ctapes qui vont conduire a sa réalisalion et les
données technigues de l'installation

Comme pour toutes implantations d'antennes
relais, Orange s'engage dans le cadre du
presenl projel, a respecler les valeurs limites
reglementaires dexposilion du public aux
champs électromagnétiques.




Synthese et motivation
du projet d'Orange

H La téléphonle moblle fait partie de notre vie quotidienne.
Introductlon Plus de 40 000 antennes relals en services assurent la couverture du
territolre en 2G, 3G, 4G et 5G et le développement se poursuit afin de
garantir le bon fonctionnement des réseaux mobiles®.

Les téléphones mobiles mais aussi les objels conneclés ne pourraient pas fonctionner
sans ces installations.

Ainsi, la qualité des services mobiles el des usages associés, dépend du nombre
d'antennes el de leur répartition sur le lerritoire.

La loi encadre strictement le déploiement et le fonctionnement des antennes relais. Orange est par ailleurs
tenue, a I'égard de I'Etat, de respecter de nombreuses obligations notamment en matliére de couverture de la
population, de qualité et de disponibilité du service mobile.

L'ensemble des antennes déployé constitue un réseau de cellules de tailles différentes assurant la couverlure
d'une zone géographique :

La taille des cellules dépend notamment de * Les fréquences ou « ressources radio » sont
I'environnement (zone rurale, urbaine et limitées. Elles sont réparties sur les cellules
intérieur  batiment), des conditlons de pour salislaire la demande de trafic.

propagatlon des ondes (obstactes, immeubles,
végétation...) et de la densité et/ou nature du
traflc 4 écouler (nombre d'utilisateurs,
catégories de trafic voix et data).

*L'Agence Nalionale des Fréquences publie mensuellement un Observatoire du déploiement des antennes
relais sur son site www.anlr.ir,
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La modificatlon de I'antenne existante est réallsée pour répondre au mleux aux attentes et aux besoins

du territolre de la commune.

Son objectil est de permettre aux utilisateurs (personnes, entreprises, services publics ou d'intérét général), de
la zone couverte de mleux communlquer : en statique et en mobilité, émetire et recevoir de la voix, de
limage, du texle, des donnédes informatiques (e-mail, Intemet, téléchargement), n‘importe ot dans la rue ou
depuis chez eux, au bureau, dans les transports (personnels ou publics) el dans les meilleures conditions

possibles.

L'évolution de cette anlenne-relais a pour objeclil de salisfaire les exigences de qualité du réseau de
téléphonie mobile en permettant une amélioration significative de la capacité, de la qualité de service et du
débit du réseau grace au Trés Haut Débit Mobile ORANGE (4G) dans le périmétre couvert.

Les smartphones s'utilisent partout !

Lieux d'utilisation d'internet mobile sur un smartphone en France 2015

Au domicile

Au travail

En
déplacement

Dans
1IN magasin

Au (0]
resiaurant 5 A)
Dans les

transporls 63 %

en commun L

Au calé 62 %
le mégehc?§ } 45 %

“hitp://www.agence-csv.com/blog/fag/etude-mobinautes.html

Un réseau de téléphonle mobile doit
satisfalre a plusieurs critéres :

1 Le niveau de couverture, qui permet
au mobile d’accéder au réseau.

2 La capaclté du réseau, qui permet
d'émettre et de recevoir un grand
nombre d'appels et de données entre
les mobiles et I'antenne.

3 La qualité de service, qui cormespond
aux taux de communication réussle
sans échec, coupure ou broulllage avec
une bonne qualité vocale.

4 Le débit, qui représente la vitesse &
laquelie les donndes sont envoyées et
regues entre les moblles et I'antenne.

| Dossier d'information du site 000000254M13_2 - Lieu-dil Lieu-dil La Renaie 85100 LES SABLES-D'OLONNE - 25/11/2020



Description des phases
de déploiement

Définition des besolns
pour le réseau Orange '—‘I
]
v &

Définftlon dea
caractéristiques tachniques
. du projet

[

—— Remies du
dossler d'information

@ v

Négoclation avec
lo{s) baill=ws{z)
{sl ndcessaire)
&» &
Autorisationin} © urbanieme, Autorisatian
patrimeine ou envi d'é de I'"ANFR
(ol néosssalre)
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Adresse et coordonnées
de I'emplacement de
l'installation

Adresse du site Nos références

Lieu-dit La Renaie Nomdusile: LES SABLES DOMANIALES TDF
85100 LES SABLES-D'OLONNE Code du site : 000000254M13 2

Rétérences cadastrales Coordonnges géographlques

Section: AC Longitude en Lambert Il élendu : X : 281950.00
Parcelle : 173 Latitude en Lamberl Il étendu: ¥ :2176565.00

1hp1iee

o
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Plan du projet

Plan de situation

Il n'y a pas d'ouvrant dans un rayon de 10m de I'antenne.
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Caractéristiques
d’ingénierie

Antenne 1 : Azimut 0°

Technrologie

Fréquence en

mob:le MeégaHeriz
{hiHz}

2G 900

3G 900

4G 700

4G 800

Antenne 1 : Azimut 30°

Fréguence er
MegaHertz

Techrologie

mohile

(MiHz)
3G 2100
4G 1800
4G 2100
4G 2600

Antenne 1 : Azimut 330°

Freguence en

Techrolog:e

mobile MegaHei 1z
{MHz;

4G 1800

4G 2100

4G 2600

Hauieur milieu
dantenne en
meiie (mj

42.30
42.30
42.30
42.30

Haueur milieu
d'antenne en
meire (mj

42.30
42,30
42.30
42.30

Hauteur m:keu
d'anien

metre (m:
42.30

42.30

42.30

T:ltcu angle PIRE en
d:nchralson  dBWazi (dBW;
{en degrés;

-2 26.40

-2 29.40

-2 32.40

-3 32.40

PIRE enr
dBWait (dBW;

Tilt ou angle
dnclinaison
ien degrés}

-2 31.80
-2 34.80
-2 34.80
-2 35.80

Tili ou angle

dirclhinason

(en degres)

-2 34.80
-2 34.80
-2 35.80

PAR en Projetée !
dBWait (dBW) Existante
24.20 Existante
27.20 Existante
30.20 Projetée

30.20 Existante

PAR er
dBWail (dBW

29.60 Projetée
32.60 Projetée
32.60 Projetée
33.60 Projetée

i Projetee

i dBWati (dBW: Exisianie
32.60 Projetée
32.60 Projetée
33.60 Projetée
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Antenne 2 : Azimut 50°

Technologe

Frequence en

mob:le MegaHertz
{MH2)

3G 2100

4G 1800

4G 2100

4G 2600

Antenne 2 : Azimut 80°

Technologie  Fiequence en

mobile MegaHeriz
{(MH2z}

2G 900

3a 900

4G 700

4G 800

Antenne 2 : Azimut 110°

Techrolog:e

Fréquence en

mabile tMégaHertz
(MHz;

3G 2100

4G 1800

4G 2100

4G 2600

Antenne 3 : Azimut 160°

Techrolog:e

Fréequenrce en

ylelolife] MegaHer!z
(MHz}

4G 1800

4G 2100

4G 2600
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Hauwteur mileu Tidiou angle  PIRE en PAR er Projeiée

d'anienne en  dinclna:isor  dBWall (dBWi dBWati (dBW: Exisianie
metre (m) (en degres)

42.30 -3 31.80 29.60 Projetée
4230 -3 34.80 32.60 Projetée
42.30 -3 34.80 32.60 Projetée
42,30 -2 35.80 33.60 Projetée

B Tilkou angle  PIRE en PAR en Projeiée
dantenne en  dmclnason dBWall (dBW; dBWa!l (dBW; Cx:siante
melre (m) (en degies;

42.30 -4 26.40 24.20 Existante
42.30 -4 29.40 27.20 Existante
42.30 -4 32.40 30.20 Projetée
42.30 -5 32.40 30.20 Existante

ar mikeu PIRE en PAR en Projetés
lenne en dBWai! (dBW) dBWait (dBW; Existante
meire (M)
42.30 -3 31.80 29.60 Projetée
42.30 -3 34.80 32.60 Projetée
42.30 -3 34.80 32.60 Projetée
42.30 -2 35.80 33.60 Projetée

Hauteur milleu T:dtou angle  PIRE en PAR en Projelee
dantenne en  dinclrasson dBWail (dBW: dBWait (BW; Existanie
meire (mj (en degres!

42.30 -2 34.80 32.60 Projetée
42.30 -2 34.80 32.60 Projetée
42,30 -2 35.80 33.60 Projetée



Antenne 3 : Azimut 190°

wlogie  Frequence er  F g ey Tiliouan PIRE e
maob:le . g a v dBWati (dBW:
2G 900 42.30 -3 26.40 24.20 Existante
3G 900 42.30 -3 29.40 27.20 Exigtante
4G 700 42.30 -3 32,40 30.20 Projetée
4G 800 42.30 -4 32.40 30.20 Existante

Antenne 3 : Azimut 220°

Technologie  Frequerce en  Mauteur milieu PIRE enr PAR enr
mohile rMegaleriz dantenne en  diinclnaison dBW/i dBWat (dBVY!

(MHz) metre (m) {en degies)
4G 1800 42.30 -2 34.80 32.60 Projetée
4G 2100 42.30 -2 34.80 32.60 Projetée
4G 2600 42.30 -2 35.80 33.60 Projetée

Antenne 4 : Azimut 0°

Technologie Frequerce en Hautewn miieu Tidtou angle  PIRE en PAR en

mohile tegaMeriz danterne enr  dinclinalson 1BV 1dBW; dBWait (dBW
(MHz; meire (m: ten degrés)

5G 3500 Projetée
Cette antenne 5G « projetée » fera I'objet d’'un Dossier d'Information Mairie uliérieur.

Antenne 5 : Azimut 80°

Technologle Frequerce en  Hauteur miliey Tiliou angle  PIRE en PAR ep

mobile hMegaHertz danienne e dinclinason  dBWai (dBW! dBWal idBW}
MHz; NCHERY (en degrés;

5G 3500 Projetée
Cette antenne 5G « projetée » fera 'objet d'un Dossler d'Informalion Mairie ultérieur,

Page 10 | Dossier d'information du site 000000254M13_2 - Lieu-dil Lieu-dil La Renaie 85100 LES SABLES-D'OLONNE - 25/11/2020



Antenne 6 : Azimut 180°

Technologle
moblle

(en degres)
5G 3500 Projetée
Cette antenne 5G « projetée » fera I'objet d'un Dossier d'information Mairie ultérieur.

Azimut : orientation de I'antenne par rapport au nord géographique

HMA : hauteur du milieu de l'antenne par rapport au sol

Tilt prévisionnel : orlentation verticale de I'antenne par rapport & I'horizontal

PIRE (Puissance Isolrope Rayonnée Equivalente) : puissance qu'il faudrait appliquer 4 une antenne isotrope pour obienir le
méme champ dans la direction ol la pulssance émise est maximale

PAR (Puissance Apparente Rayonnée) : puissance calculée en référence & une émisslon produlte par une antenne dipdle
idéale

Page 11 | Dossier d'Information du site 000000254M13_2 - Lieu-dil Lieu-dil La Renaie 85100 LES SABLES-D'OLONNE - 25/11/2020



Déclaration ANFR

Le projet fera l'objet de la déclaratlon cl-dessous. Grice a ces éléments, 'ANFR gére I'attribution des
fréquences aux divers émetteurs et vellle au respect de la réglementatlion.

Déclaratlon fournle a I'ANFR par le demandeur de I'implantation ou de la
modification d'une station radioélectrique émettrice

wriedn

N° ANFR :
1. Conformité de l'installation aux périmétres de sécurité du guide technique DR 17 :
Oui O Non
2. Existence d'un périmétre de sécurilé accessible au public :
O Qui, balisé O Oui, non balisé & Non

Périmetre de sécurité : zone au voisinage de I'antenne dans laquelle le champ
électromagnétique peut étre supérieur au seuil du décret ci-dessous.

3. Le champ radioélectrique maximum qui sera produil par la station objet de la demande
sera-t-il inférieur & la valeur de référence du décrel n°2002-775 du 3 mai 2002 en
dehors de I'éventuel périmétre de sécurité ?

B Oui O Non

4. Présence d'un établissement particulier de notoriété publique visé a l'article 5 du décret
n°2002-775 silué a moins de 100 métres de I'antenne d'émission

O Oui @ Non
Si la réponse est OUL, liste des établissements en précisant pour chacun :

* le nom

* l'adresse

¢ les coordonnées WQS 84 (facultatif)

¢ |'gstimation du niveau maximum de champ regu, sous la forme d'un pourcentage par
rapport au niveau de rélérence du décret n°2002-775.
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Autorisations requises

Aucune autorisation pour I'installation n'est requise au titre du code de l'urbanisme, du patrimolne ou
de I'environnement.

Calendrier prévisionnel

Dale prévisionnelle de début des travaux : 23/12/2020

Date prévisionnelle de fin des travaux : 13/01/2021

Date prévisionnelle de mise en service : 15/02/2021

Vos contacts

Pour les questions relatives au projet :

ORANGE

Correspondant : M. Plerre Lanquetot
Unité de Pilotage du Réseau Ouest

5 rue Moulin de la Garde

44331 NANTES CEDEX 3

Consultable en ligne : hiips://odi.cdh-it.com/8lcbe
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PREPARER L'ARRIVEE
DE LA 5G

} COMMERNT CONCILIER L' INFORMATION
DL PUBLIC £T ILE DEPLOIEMENT RAPIDE
DES RESEAUX BG ?

» QUAND LA 5G SERA-T-ELLE DISPONIBLE ?

'“““lll'
ANFR

AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES




LA 5G EST PRESENTEE COMME

NOUVEAUX USAGES LA NOUVELLE GENERATION
DINFRASTRUCTURES DE RESEAUX

MOBILES QUI PERMETTRA

# E-SANTE UN SAUT DE PERFORMANCES
e ET DES USAGES
Telernedecing TRES DIVERSIFIES.

Surveillance a distance
Téléchirurgie

# MEDIA
8DIVERTISSEMENTS

Vidéo ultra HD
Reéalte virtualle
Meédias immersifs intégrés \

Contenus del'utilisateur

#TRANSPORTS _~

Voiture autonome
Systéme de transpont
intelligent (ITS}

Liaisons voiture a vaiture

# VILLE INTELLIGENTE 7

Maitrise énergétique
Sécurité publique
Territoires connectés

LATENCE * *

)

#INDUSTRIE DU FUTUR/'

DENSITE

Robotique
Pilotage a distance
Autornatisation



CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES DE LA 5G

L'ANFR REPRESENTE LES INTERETS FRANGAIS LORS DES NEGOCIATIONS
EUROPEENNES ET INTERNATIONALES POUR IDENTIFIER
ET HARMONISER LES BANDES DE FREQUENCES 5G

DE NOUVELLES EN EUROPE, DEUX NOUIVELLES BANDES ONT DEJA ETE CHOISIES POLIR LA 5G
BANDES DE FREQUENCES
R a4 J ¥ a a
& s & & F RS F & & ° g & &
& o RN K R 4?7 4° 2 » s N ol &
ad = = Yy
™T

Wif1

B Bandes déja atinbuées au rnabile et qui pourraient étra réuutisées en 5G

Fréquences « basses» a large couverture, bonne propagation a l'intérieur des baumems

DES INFRASTRUCTURES EN FORTE EVOLUTION

L.e déploiement de la 5G se fera

26 ] 56 ] ac |
en recourant & linfrastructure

| actuelle des opérateurs, mais

* dewrait &galemnent s'articuler

}

autour d‘antennes intelligentes et
de petites antennes installées dans
du mabilier urbain cu & I'inténeur
des batiments

.

INFRASTRUCTURES ACTUELLES

Les réseaux mobiles actuels uulisent des antennes qui

diffusent les signaux de maniére constante, dans toutes les
directions

Wifi Réseaux fixes, satellites

| 4———————— BANCES CITES MILLIMETRIQUES —————npp]

B Bandes 56 identifiées en Europe M Bandes alamde

Frequences « hautes » 3 Forte capacité, propagation ||m|tee a l intérieur des banments

RESEAU DE PETITES
ANTENNES DANS
DU MOBILIER URBAIN

ANTENNES INTELLIGENTES

Nouvelle génération d'antennes qui orientent les signaux vers les appareils
quien ont besoin Couplée avec des bandes de fréquences hautes,
I'utitisation de ces antennes permettra d'accroitre forternent les débits



CONFIANCE DU PUBLIC ET DEPLOIEMENT DES RESEAUX 5G

INFORMER

Le déploiemnent
de technologies nouvelles doit
s‘accompagner d’uneinformation

objective de |a population afin de
répondre aux interrogations et éviter la
propagation de Fausses informations

Il est danc important d’expliquer
clairement et de fagon pédagogique
et transparente ce qu'est la 5G,

son impact sur I'expasition

VEILLER

L’ANFR veille au respect des valeurs
lirnites d*expasition du public aux du public aux ondes et les moyens
ondes et gére le dispositif national mis en ceuvre pour garantir un réseau
de surveillance et de mesures des sans interférence et sécurigé,
ondes, Par sa présence sur le terrain,

elle s‘assure également de la bonne

coexistence de 'ensemble des

utilisateurs de fréquences et intervient

en cas de brouillage

FY YY)

DIFFUSER L'INFORMATION
DIALOGUER Les « pilotes 5G » permettent de

réaliser des études de terrain et des
Le comité national de dialogue de FANFR mesures sur les niveaux d‘exposition
constitue un lieu d‘échanges privilégié aux ondes. Les résultats sont rendus
entre différents acteurs pour partager publics sur le site de I’/ANFR.
I'information, 1a diffuser et favoriser la www.anfrfr

confiance du public Au niveau local,
I'ANFR accormpagne les collectivités dans
le déploiernent de la 5G et |'exposition du
public aux ondes.



LAFEUILLE DE
ROUTE NATIONALE
POUR LA 5G

CALENDRIERSG

L]
NORMALISATION

* PREMIERE PARTIE DE LA
STANDARDISATION 5G (JUIN)

* PUBLICATION DE LA FEUILLE
DE ROUTE NATIONALE

®
EXPERIMENTATIONS
* MISE EN PLACE DES
« PILOTES 5G» EN FRANCE
» PREMIERS TERMINAUX SLIR
LE MARCHE

QUATRE CHANTIERS
PRIORITAIRES POUR FAIRE DE
LASGUN SUCCES

d/lancepl

L
LANCEMENTS

« ATTRIBUTION DE FREQUENCES
DANS LABANDE 3,5CGHz

« ATTRIBUTION D' AUMOINS
1GHz DANS LA BANDE 26 GHz

- PREMIERS LANCEMENTS
COMMERCIAUX

®
OBJECTIF EUROPEEN Acridas

= DANS TOLIS LES PAYS a la Feuille
D’EUROPE. COIUVERTILIRE deroute

DES GRANDES VILLES ET DES 5C
AXES DE TRANSPORT 5G -




Qu’est-ce que la 5G ?
Définition et avantages S . G

Définition

La 5G est la 5éme génération de technologie réseau mobile congue pour répondre a la trés
grande croissance des données et a la connectivité de la société moderne.

Les avantages de la 5G

A bl ¥

Plus rapide Plus de monds Fluz d'objeis Plus reacitt Plus ecologlique
14s
Des débits jusqu'd 10x Connacté da fagon . Quasientamps melpour  Rédult les ooiks ot b
plus rapdas qua b 4G opbmale Dos miliards diobjats pu enfgne et & tarma, consommation d'éneige
comectds le pilotaga das voitutes
aucnomeas

Les temps de téléchargement

La 5G absorbera la croissance exponentielle du trafic mobile, et rendra possible un grand nombre
de cas d'usages par |'amélioration des débits en mobilité et la meilleure qualité de la connexion.
Elle permettra également de faire face aux besoins de I'Intermet des objets* qui connectera des
milliards d'appareils entre eux et sera le support des innovations de demain.

~ i "~
4G 183 4G 1mn20

=G 20mn aAG 32 506 162

Valeurs esiimées sur des temps de téléchargement moyens.

* L'Internet des objets, c'est quoi ?
LInternet des objets caractérise des objets physiques connectés ayant leur propre identité numeérique et
capables de communiquer les uns avec les autres.

Pour plus d'informations sur les réceaux, rendez-vous sur rezsaux orangs fr
Verson du 100972018 armng “



Les bénéfices de la 5G \/
Comment la 5G
change mon quotidien ? / \

La 5G* offrira la rapidité et la capacité en données nécessaires au développement
de nouvelles générations d'applications, de services et d'opportunités
commerciales inédites. Les nouvelles technalogies émergentes telles que la réalite
virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) seront accessibles a tous en mobiliteé.

* &5 3vac 2aa0am At 2l moteis canatbias i gua et dast 23 20nes Sapicy2es

La réalité virtuelle (VR) fournit déja des expériences connectées et
immersives qui étaient impossibles auparavant. Avec la 5G, la VR
prendra une autre dimension : il sera possible de voyager sans se
déplacer, de regarder un match en ayant le sentiment d'étre surle
terrain, de visiter un appartement depuis son canapé, ou encore

v de revivre le meilleur de ses vacances comme si vous y étiez de
nouveau...

Lavéalite augmentze (AR) vient déja enrichir la réalité en y
superposant des informations complémentaires. Avec la 5G,
les possibilités seront encore plus nombreuses : aprés le
divertissemnent avec les jeux vidéo, c’est la culture, I'éducation
mais également la médecine ou I'industrie qui vont voir leurs
usages se développer.

Des nouveaux formats, 4K, 8K, HDR (High Dynamic Range :
imagerie a grande gamme dynamique), 380°, vont bénéficier &
tous les utilisateurs de vidéo en streaming, sur smartphone ou TV
connectée. Et les utilisateurs, qui filment et diffusent des vidéos
en direct, qu'ils soient des particuliers ou des professionnels,
vont également profiter des évolutions du débit et de la capacité

proposées parla 5G.

4K : un format d'image numérique ayant une définition supérieure ou égale a 4 096 pixels de large. La 4K
est appelée Télévision Ultra Haute Définition (TV UHD).

0K : un format d'image numérique ayant une définition de 7 680 pixels de large.

HDA : une technologle qui permet d'afficher de nombreux niveaux d'intensité lumineuse dans une image
fixe ou animée.

2 Pour plus d'Informatlong sur les réseaux, rendez-vous sur recesiz orangs fr

Vetsion du 1040072018 arange



Les bénéfices de la 5G \/

Les usages a venir de

la 5G /\

Quels débit et réactivité selon les usages ?

Le débit et la réactivité sont 2 caractéristiques quivont permettre & de nouveaux usages d'érmerger.
L'usage le plus marquant est celui de la voiture attonome. Pour des naisons évidentes de eécurité,
le véhicule devra étre capable d'identifier tout obstacle sur la route en témps quasi réel. C'sst
pourquoi la voiture autonome s’appliiera sur Iextréme réactivité du réseal 6G qui, & terme, promat
d’offiir théoriquement dés délais de réponse extrémemeiit réduits.
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Les bénéfices de la 5G \/
Les usages a venir de
la 5G / \

La 5G avec des milliards d'objets connectés simultanément et ses nouvelles

applications permettra, a terme, de développer des villes et des écoles
intelligentes, la géolocalisation des objets et animaux, la domotique dans les
maisons, des véhicules intelligents et plus fiables. Elle améliorera aussi les soins

de sante et I'éducation.

La 5G permetira aux entreprises de rendre leurs modes opératoires plus performants avec un
traitement des données intelligent. Les entreprises opéreront et prendront des décisions clés
basées sur les données. Elles pourront alors innover dans tous les secteurs d'activités, optimiser
leurs activités qui reposeront toujours plus sur le digital, ce qui ouvrira la voie a des économies de
co(ts, a une meilleure expérience client et & une croissance a long terme.

Habitations connectées

Ensrgles
Connectées

| Réatité virtustie /
augmentée

Géolocalisation
des anlmaux

4 Pour plus d'Informatlong sur les réseaux, rendez-vous sur reseaix orangs fr
Version du 1009/2018




Le déploiement de la 5G

Les fréquences ¢ T TR - Nl

L'obtention de ces frequences est un prerequis pour les opérateurs télécoms afin de

pouvoir lancer les services 5G.

En France, Orange va piloter des tests de la 5G dans des zones déja autorisées par "ARCEP (Autorité
de Régulation des Communications Electroniques et des Postes).

Des 2018, dans les villes de Lille, Douai, Marseille, & Chétillon sur
le site d’Orange Gardens et sur le circuit de Linas-Monthléry.

En 2019, dans le quartier de Paris Opéra.

Les déploiements 5G vont se faire sur des sites 4G existants avec ;

- La technologie des antennes intelligentes « massive MIMO » qui crée des faisceaux directifs.
- Lutilisation conjointe de plusieurs bandes de fréquences.

A cette étape, il n’y aura pas besoin de densifier le réseau.

Pour plus d'inf 1 SUr leg r x, rend sur reseauxorange.fr
Version du 10/08/2018 emm



Le déploiement de la 5G

Les antennes T

Les antennes massive MIMO (multi uzer Multiple Input Multiple Output) qui vaint etre

utilisees, sont dotées de plusieurs canaux ou connexions qui permettent d'envoyer

et recevoir plus de données simultanement.

Ces antennes intelligentes constituées d’un grand nombre d’antennes miniaturisées permettent
d'atteindre des débits et une capacité de transmission inaccessiblee aujourd’hui avec la 4G.

L'antenne massive MIMO agit comme un phare directionnel. Le signal est dirigé dans une direction
précise au lieu d’étre émis dans toutes les directions. L'antenne massive MIMO limite ainsi 1a
déperdition d'énergie en émettant les ondes radio uniquement la oli elles sont utiles.

Elle permet de diriger le signal radio vers les utilisateurs et les dispositifs quand cela est nécessaire

plutdt que d’émettre en permanence et partoiut. Ainsi, les ondes superflues aux alentours des
utilisateurs sont réduites considérablement, voire éliminées.

Antenng 4G Antenne 5G

3

Pour plus d'informations sur les ré x, rend surr arange.Ir
Vearsion du 10/0072018 ommg



Le déploiement de la 5G

Les antennes [aeeee———— s 5 — &1

A terme, des sites radio additionnels pourront étre ajoutés pour répondre au besoin

| capacitaire local ou pour déployer des offres d’accés fixe sans fil.

Les antennes expérimentales 5G seront plus petites que celles utilisées actuellement et seront
soumises aux mémes obligations d'information et d'installation, notamment en matiére de sécurité.
Un périmétre de sécurité conforme aux seuils d'exposition réglementaires sera défini lors de
Iinstallation.

A propos : 5G - ondes et santé

Il existe plus de 3 500 publications scientifiques (études, rapports, avis...) qui portent sur 'ensemble
des radiofréquences au niveau mondial, dont une majorité sur la téléphonie mobile.

Les autorités sanitaires intermationales majeures, 'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et le
comité scientifique de I'UE, ainsi que des autorités nationales déterminantes (Allemagne, France,
Royaume-Uni, Canada, Espagne, Pays Nordiques...) arrivent & la méme conclusion :

il n'existe aucune prauve scientifique d'un risque avéré pour la santé lorsque I'exposition aux ondes
radio est inférieurs aux seuils recommandés par 'OMS.

Ces limites sont fréquermment réévaluées par ces différentes autorités sanitaires.

Pour plus d'informations sur |es réseaux, rendez-vous sur reseaux.orange fr
Verson du 10/0%/2018 omwe



Le déploiement de la 5G

Les antennes e — - - _ N

Les ondes radio des premiéres phases de déploiement de la 6§G (700 MHz et bande des 3,6 GH2)
pour la France sont utilisées depuis plus de cinquante ans par d'autres usages sans fil, comme par
exemple la télévision (TNT) diffusée en bande UHF (Ultra Haute Fréguence).

Les ondes utilisées par la 5G sont donc les mémes que les ondes de la télévision, de la radio ou de la
téléphonie mobile existante et d’autres services courants comme par exemple le Pass Navigo.

Les ondes au quotidien

1 MHz —> 100 MHz 100 MHz —» 2000 MHz 2GHz —) 6GHz
RS Wi o | )

B reamiiacin || @ e [ FRew | | 63 e[| Mg @SR D Mae

(- £ gt D omewee | OO A HET ¥ e f

3 Redo (=R }'*El"im W roxe [ ponoine T WA 5G Tels
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A |

Les limites d'exposition de I'OMS ont été adoptées dans la majorité des pays et s'appliquent a
I'ansemble des services des ondes radio. Le respect de ces limites protége la population.

Les limites d’exposition pourla 5G sont de 39 Volts par métre (V/m) & 700 MHz comme pour la 4G et
de 61 V/m a 3 500 MHz comme pour le Wi-Fi, la 3G et la 4G.

Pour plus d'l sur o6 ré d Sur ressaux orange fr
Varsion du 10/09/2018 onme



Documents elaborés
par I'Etat

Fiche antenne relais de téléphonie mobile

Fiche les obligations des opéraleurs de 1éléphonie mabile
Fiche questions — réponses sur les antennes relais

Pour en savoir plus le site de I'Etat :

http://www .radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article101

4
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L téléphonie mobile est aujourd’hui
a une lechnologie de communication
trés courante dans le monde. En France,
environ 92% de la population utilise des
téléphones mobiles.

Pour etablir les communications, un réseau d'an-
tennes-relais est installé sur tout (e territoire.

Ce réseau est en constante évolulion pour
s'adapter aux besoins des ulilisateurs. En effet,
si depuis Uorigine (a téléphonie mobile permet
de transmettre de la voix et des textes courts
SMS (anlennes-relais 2G de 2* génération ou
26), aujourd’hui beaucoup d'aulres usages se
développent comme les MMS vidéo, 'acces a
internel, la télévision, ... fantennes-relais de
3" et 4* génération 36 et 46,

QUE SAIT-ON DES EFFETS SANITAIRES LIES
AUX ANTENNES-RELAIS 7

Que disent les experts ?

Il est établi quune exposition aigué de forte
intensité aux champs électromagnétiques ra-
diofréquences peul provoquer des eflels ther-
miques, ¢'est-a-dire une augmentation de la
tempéralure des lissus. C'esl pour empécher
I'apparition de ces effels thermiques que des
valeurs limiles d'exposition ont été élaborées.

Des interrogations subsistent sur d’éventuels
effels a long terme pour des ulilisateurs in-
lensils de téléphones mobiles, dont l'usage
conduil & des niveaux d'exposition lrés net-
tement supérieurs a ceux qui sont consta-
(és a proximité des antennes-relais, C'est la
raison pour taquelle les champs électroma-
gnéliques radiofréquences onl été classés,
en mai 2011, par le Centre International de
Recherche sur le Cancer [CIRC] en « peut-
étre cancérogene », en raison d'un nombre
tres limité de données suggérant un elfet

Chiffres clés ,; @

¢ Fréquences: Sonal)
GSM (26} : 900 MHz et 1800 MHz & /f) |
UMTS (3G) : 900 MHz et 2100 MHz { S
LTE (4G} : 700 MHz, 800 MHz, 1800

MHz et 2600 MHz

¢ Puissances : 1 Walt 3 quelques
dizaines de Watts

6 Portées: 13 10 km

Recherche

Afin d'améliorer les connaissances
sur les effets sanitaires des
radiofréquences, l'Anses a été
dotée par U'Etat d'un fonds de 2 ME
par an, alimenté par une imposition
additionnelle sur les opérateurs de
téléphonie mobile

cancérogéne chez 'homme et de résultats
insuffisants chez l'animal de laboratoire, re-
joignant en cela ['avis de I'Agence nationale
de sécurité sanitaire, de [‘alimenlation, de
l'environnement el du travail [Anses), publié
en 2009 et mis a jour en 2013.

Les conclusions de ['évaluation des risques
ne mellent pas en évidence d'effels sanitaires
avérés,

Cerlaines publications évoquent néanmoins
une possible augmentation du risque de
tumeur cérébrale, sur le long terme, pour
les ulilisateurs intensifs de téléphones por-
lables. Les conclusions de l'expertise sont
donc en cohérence avec le classement pro-
posé par le CIRC. Par ailleurs, Uexpertise



fait apparaitre, avec des niveaux de preuve
limités, différents effets biologiques chez
I'Homme ou chez lanimal: ils peuvent
concerner le sommeil, la fertilité male ou
encore tes performances cognitives. Des ef-
fets biologiques, correspondant & des chan-
gements généralement réversibles dans
le fonctionnement interne de l'organisme,
peuvent ainsi étre observés. Néanmoins, les
experts de ['Agence n'ont pu établir un lien
de causalité entre les effets biologiques dé-
¢rits sur des modeéles cellulaires, animaux
ou chez 'Homme et d'éventuels effets sani-
taires qui en résulteraient.

Compte tenu de ces 8léments, il n"apparait pas
fondé, sur une base sanitaire, de proposer de
nouvelles valeurs limites d'exposition pour la
population générale.

PEUT-ON ETRE HYPERSENSIBLE AUX
CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES ?

Ce terme est utilisé pour définir un ensemble
de symptdmes variés et non spéciliques 4
une pathologie particuliére Imaux de téte,
nausées, rougeurs, picolements..) que cer-
taines personnes attribuent a une exposition
aux champs électromagnétiques. Toute-
fois, 'Anses indique qu'en |'état actuel des
connaissances, « aucune preuve scientifique
d'une relation de causalité entre l'exposi-

Valeurs limites d’exposition
-26:41558V/m

-3G:41361V/m

- 46:36 461 Vim

+ Radio : 28 V/m

- Télévision : 31 3 41 V/m

On mesure Uintensité du champ
électrique en volts par métre (V/m).

tion aux radiofréquences et l"hypersensibi-
lité éleclromagnétique n'a pu étre apportée
jusqu'a présent »,

Néanmoins, on ne peutignorer les souffrances
exprimées par les personnes concernées.
C’est pourquoi un protocole d'accueil et de
prise en charge de ces patients a été élaboré
en collaboration avec les équipes médicales
de ['hépital Cochin & Paris. Dans ce cadre,
les personnes peuvent étre regues dans dif-
férents centres de consultation de pathologie
professionnelle et environnementale [CCPP).

QUELLES SONT LES VALEURS LIMITES
D'EXPOSITION ?

Les valeurs limites d'exposition du public
aux champs électromagnétiques émis par
les équipements utilisés dans les réseaux
de télécommunication ou par les installa-
lions radioélectriques sont fixées, en France,
par le décret 2002-775 du 3 mai 2002 et per-
mettent d’assurer une protection contre les
effets établis des champs électromagnétiques
radiofréquences. A l'image de la grande majo-
rilé des pays membres de ("Union européenne,
celles-ci sont issues de la recommandation du
Conseil de ['Union européenne 1999/519/CE du
12 juillet 1999 relative & 'exposition du public
aux champs électromagnétiques et conformes
aux recommandations de |'OMS [Organisation
mondiale de la santél.

QUELLES SONT LES CONDITIONS
D'IMPLANTATION ?

11 Obtentton d'aulorisations préatables au
nweau national

9 Préalablement au déploiement d'un ré-

seau mobile, l'autorité de régulation des
communications électroniques et des postes

3



[ARCEP] délivre une autorisation individuetle
d'utilisation des fréquences a {'opérateur, Ce
dernier peul déployer son réseau en instal-
lant des antennes-relais.

9% Tous les émetteurs d'une puissance de
plus de 5 watls doivent obtenir une autorisation
de U'Agence nationale des Iréquences [ANFR|
pour pouvoir émellre. Les émetteurs d'une
puissance comprise enlre 1 el 9 watls sont uni-
quement soumis a déclaration.

7] infarmaticn et congertation au nivéaw local

9 Les exploitants d'antennes existantes sur
une commune transmettent, a la demande du
maire ou du président d'intercommunalité,
un dossier établissant 'étal des lieux des
anlennes concernées.

9 Les exploitants de nouvelles antennes-
relais informent par écrit le Maire ou le pré-
sident de U'intercommunalité dés la phase de
recherche d'implantation et lui transmettent
un dossier d'informalion 2 mois avant le dépot
de la demande d'autorisalion d'urbanisme.
% Les exploitants d'antennes-relais qui sou-
haitent les modifier de facon substantielle el
dont la modification serait susceptible d'avoir un
impac! sur le niveau de champs électromagné-
liques émis doivent transmettre au maire ou au
président d'intercammunalilé un dossier d'in-
formation deux mois avani le début des travaux.
59 pour les installations radioélectriques ne
nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme
lexemple : anlennes implantées sur des
pylénes exislanls d'opérateurs de commu-
nicalions électriques, de TOF ou de RTE), la
transmission du dossier d'information a lieu
au moins 2 mois avant le début de Uimplanta-
tion de l'installation.

99 A (a demande du Maire, le dossier d'in-
tormation peul contenir une simulation de
l'exposilion aux champs électromagnétiques

générée par linstallation selon les lignes
directrices publiées par I'Agence nationale
des fréquences.

99 Le dossier d'information el la simulation
d'exposition (lorsqu'elle a été demandée| sonl
mis a disposition des habitants de la com-
mune concernée au plus tard 10 jours aprés
leur communication au Maire. Les habitants
ont ensuile 3 semaines pour formuler leurs
observations lorsque le Maire ou le président
de lintercommunalité leur ont donné celte
possibilité.

99 Le Préfet peul, lorsqu'il estime qu'une
médiation es! requise, réunir une instance
de concerlation de sa propre iniliative ou 3 la
demande du Maire ou du président de 'inter-
communalité,

3l Kespect des regles durbanisme

Quelle que soit leur hauteur, les antennes
émettrices ou réceptrices, installées sur le
toit, ta terrasse ou le long d'une construction
existante, sonl soumises a

9 déclaration préalable lorsque ni U'em-
prise au sol ni la surface de plancher n'ex-
céde 20 m? [article R.421-17 3] et f] du code
de l'urbanisme) ;

%9 permis de construire au-deld de 20 m?
d'emprise au sol ou de surface de plancher
larticle R. 421-14 a) du code de l'urbanisme) ;

Les antennes au sol conslituent des
constructions nouvelles et sonl soumises, en
application des arlicles R. 421-1, R. 421-2 el
R. 421-% du code de l'urbanisme, a

%9 declaration préalable lorsque leur hau-
teur est inférieure ou égale 3 12 m et que la
surface de plancher ou l'emprise au sol es|
supérieure 3 5 m? sans excéder 20 m?;

%9 dsclaration préalable lorsque leur hauteur
est supérieure 3 12 m et que ni la surface de



plancher ni l'emprise au sol n'excéde 5 m?;

L permis de construire lorsque leur hauteur
est supérieure 3 12 m et que la surlace de plan-
cher ou l'emprise au sol est supérieure 3 5m?;
permis de construire, quelle que soit leur hau-
teur, lorsque ['emprise au sol ou la surface de
plancher excéde 20 m2,

Ces obligations sont renforcées en site clas-
sé ou en instance de classement, dans le pé-
rimétre d'un site patrimonial remarquable el
dans les abords de monuments historiques.

Les inslallations qui ne sont soumises & au-
cune formalité [pas de modification de l'aspect
extérieur d'un immeuble existant, moins de
12 métres de hauteur, et local technique de
moins de 5 m?) doivent néanmoins respecler
les régles générales d'urbanisme el, le cas
échéanl, les régles du plan local d'urbanisme
larticle L. 421-8 du code de 'urbanisme).

QU CONTROLE L'EXPOSITION DU PUBLIC ?

L'Agence nationale des fréquences {ANFR|
est chargée du contrile de U'exposition du
public. Les résultats des mesures peuvenl
étre consultés sur le site www.cartoradio.
fr. Les organismes chargés des mesures sur
le terrain doivent répondre 3 des exigences
d'indépendance et de qualité : ils sont obliga-
toirement accrédités par le Comité Irangais
d'accréditation (COFRAC].

Toute personne peut faire réaliser gratui-
tement une mesure d'exposition tant dans
des locaux d'habitations privés que dans des
lieux accessibles au public [formulaire de
demande sur le lien: htlps://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroils/R35088).
Une telle demande doit 8tre signée par un or-
ganisme habililé [collectivités lerritoriales,

associations agréées de protection de l'envi-
rannement, fédérations d'assaciations fami-
liates...} avant d'étre adressée & 'ANFR. Par
ailleurs, 'ANFR a pour mission de préciser
la définition des points atypiques, lieux dans
lesquels le niveau d’exposition aux champs
électromagnétiques dépasse substantielle-
ment celui généralement observé 3 ['échelle
nationale, puis de les recenser et vérifier
leur traitement, sous réserve de faisabilité
technique,
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Les obligations
des opeérateurs

de téléphonie mobile
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haque opérateur est scumis a de nombreuses obligations,
qui concernent notamment la couverture de {a population, la
qualité de service, le patement de redevances, la fourniture de
certans services ainsi que la protection de la santé et de 'environnement

Tetie hche préconte certaines de e gbhgaticna en dislinguant

9 dans le cadre des autorisations générales, les obligations réglementaires
qui sont dentiques quel que solt L'opérateur et qui figurent dans le code des
postes et des communications électroniques ;

9 dans le cadre des autorisations d'utilisation de fréquences, les obligations
imposées par les décisions admInistratives individuelles quisont spécifiques
a chaque opérateur en échange du droit d'uliliser les fréquences qui relévent
du domaine public de U'Etat. Ces obligations figurent dans les décisions
individuelles de {'Aulorité de régulation des communications électroniques et
des postes {ARCEP.

L'ARCEP assure le controle du respect de l'ensemble des obligations
réglementaires et de celles relevant des autorisations individuelles de chaque
opérateur.



Les obligations réglementaires identiques,

quel que soit Uopérateur

Elles portent notamment sur
les aspects suivants

Les conditions de parmanence, de qualitd et de
disporutalite du réseau at qu service :

L'opérateur doit prendre les mesures nécessaires

s pour assurer de maniére permanenle el continue
l'exploitation du réseau et des services de
communications électroniques,

* pour remédier, dans les délais les plus brefs, aux
défaillances du systéme dégradant la qualité du

service pour l'ensemble ou une

——
partie des clients.

i s pour garantir une qualité et

r;:,jg{,:_f une disponibilité de service

satistaisantes. Loperateur doit,
notamment, mesurer les indicateurs de qualité de
service définis par 'ARCEP et les mettrea disposition
du public.

Les prescriptions exigées par la protection de la
santé et de U'environnement et par les objectifs
d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

L'opérateur doit respecter les valeurs limites d'ex-
position du public aux champs électromagnétiques
fixées par le décret du 3 mai 2002. !l doit veiller a
5 ‘. by ce que l'exposition des établis-
sements scolaires,
établissements de soin situés &

créches et

moins de 100 metres, soit aussi

faible que possible, lout en préservant la qualité du
service rendu. Il doit également obtenir une autori-
sation d'implantation auprés de |'Agence Nationale
des Fréquences, qui estchargée de veiller au respect
des valeurs limites d'exposition du public.

I doit, enfin, veiller a ce que Uinstallation des infras-
tructures et des équipements sur le domaine public
ou dans le cadre de serviludes légales sur les pro-
priétés privées, soit réalisée dans
le respect de l'environnement et de
la qualité esthétique des lieux.

L'acheminement des appels d'urgence.

Lopérateur doit prendre toutes les mesures de
nature 3 garantirun accés ininterrompu aux services
durgence, de maniére a acheminer les appels
d’urgence vers le centre compétent correspondant a

‘L 3. lalocalisation de Uappelant.




Les obligations spécifiques a chaque opérateur, inscrites

dans les autorisations individuelles pour l'utilisation des
fréquences 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz et

2600 MHz

Elles portent notamment sur les
points suivants

La czuverturs a2 {a poputation

Les operateurs mobiles ont des obligations
individuelles en matiére de couverture mobile'
suivant le service 2G [GSM, GPRS, Edge] 3G (UMTS)
ou 4G [LTE).

En 2G, Bouygues Telecorn, Orange France el
SFR ont chacun Ll'obligation de couvrir 99% de la
population métropolitaine, en incluant ta réalisation
du programme national d extension de la couverture
26 des centres-bourgs identifiées en « zones
blanches », c'est-a-dire couverts par aucun de ces
trois opérateurs.

A travers 'accord du 27 février 2007, les opérateurs
sont également lenus de couvrir les axes de trans-
port prioritaires (autoroutes, routes avec un trahc
supérieur a 5000 véhicules par jour et axes reliant,
au sein de chaque département, les préfectures aux
sous-préfeclures| ainsi qu'a améliorer ta couverture
et la qualité de service sur les axes lerroviaires

En 36, les obligations de Bouygues Telecom, Orange
France, SFR et Free Mobile, portent respectivement
sur une couverture de 75 %, 98 %, 99.3 % et 90 % de
la population métropolitaine.

En 4G, 4 800 Mhz, les obligations de Bouygues Té-
lécom, Orange France et SFR portent sur une cou-
verture de 99.6 % de la population en janvier 2027,
avec une obligation départementale de 95 % et une
obligatien en zone de déploiement prioritaire? de 90
% d'ici janvier 2022. Dans le cadre de leurs autori-
sations a 2,6 Ghz, les opérateurs Bouygues Télécom,
Free Mobile, Orange France et SFR onl l'obligation

Photo : Antenne Toiture/Ile-de-France
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de couvrir 75 % de la population en octobre 2023,
avec un réseau a trés haut débit mobile,

Chaque opérateur mobile titulaire d une licence est
tenu de publier sur son site web des informations
relatives a sa couverture du lerritoire, Des enquéles
de lerrain sont menées annuellement au niveau
d'environ 250 cantons afin de vérifier la fiabilité
des cartes publiées, selon une meéthode délinie par
LARCEP.

Les cerdiicns de permansnce, ce gquahilé el de

dispenibihle des services mobiles

Chaque opérateur doit respecler, dans sa zone
de couverture, des obligations en matiére de
qualité de service. Ces obligations portent pour te
service léléphonique sur un taux de réussite des
communications en agglomeération a l'intérieur el a
l'extérieur des batiments, d'au moins 90%.D autres
obligations sont fixées pour les services SMS et les

transferts de données.

L'ARCEP conduit et publie chaque année une enquéte
de mesure de la qualité de service de chaque réseau
mebile qui vise notamment a vérilier le respect des
obligations de chaque opérateur.

Par ailleurs, et parallelement aux obligations
imposées par |'Etat aux opérateurs mentionnées dans
la présente fiche, ces derniers ont également des
engagements contractuels a l'égard de leurs clients,
qui partent notamment sur la couverture, la continuité
et la qualité du service.

Ves critéres d apprecialion ge la couverture ligurent dans

ladécision de 'ARCEF n* 2007-0178 du 20.2. 2067

¥ Zanes les moins genses du territare | 13% de la popula
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u plan sanitaire, les andes unilisées par
ta téléphonie mabile onl-clies des ellets
différants par rapport aux ondes émises

par la radio au par ta 1éldvision £

Méme si les caractéristiques secondaires
{modulation] des signaux sont différentes
entreles ondes utilisées pour les applications
de téléphonie mobile et celles utilisées pour
(a radio et la télédiffusion, les mécanismes
d’action biologique quelles engendrent sont
a prioriidentiques. Ces mécanismes d'action
dépendent en eflet des caractéristiques pri-
maires [fréquence, intensilé] des ondes.

Les fréquences utilisées pour les applications
de téléphonie mobile ou de radio et Lélédil-
fusion sont assez proches, el sont 3 [‘origine
d'accroissements de température observables
a des inlensilés de rayonnement fortes. Ces
ellets biologiques sont couramment désignés
comme les «effets thermiques» des champs
électromagnéliques.

Les dilférences de fréquence existant entre la
téléphonie mobile [autour de 1 GHz), la radio
lautour de 100 MHz| et la télévision [autour
de 400 el 800 MHz| impliquent cependant une
absorption plus ou moins forte du rayonne-
ment par le corps humain. En effet, plus ia fré-
quence est grande, plus les struclures entrant
en «résonance» avec les ondes sont petites, et
I'absorption dans le corps superficielle.

Certaines personnes peuvent-elles
étre hypersensibles aux champs
électromagnétiques ¢

Ce lerme est ulilisé pour définir un ensemble
de symplomes variés et non spécifiques a une
pathologie particuliére [maux de téle, nau-
ségs, rougeurs, picotements...] que cerlaines

personnes altribuenl & une exposilion aux
champs électromagnétiques.

Toutelois, jusqu'a présent, aucun lien de
cause a effet entre ['exposition aux radiolré-
quences et |'hypersensibilité électromagné-
lique n'a pu étre établi par plusieurs éludes
scienlifiques qui ont été menées, comme
lindique L'avis de 2009 de |'Agence frangaise
de sécurité sanitaire (ANSES) portant sur
les effets sanilaires des radiofréquences.
Lors de la mise a jour de son avis en 2013,
I"ANSES a indiqué approfondir le travail sur
ce sujet Néanmains, on ne peut oublier les
soulfrances exprimées par les personnes
concernées,

C'est pourquai un protocoale d'accueil et de
prise en charge de ces patients a été élaboré
en collaboration avec les équipes médicales
de I'hdpital Cochin & Pars. Dans ce cadre,
les personnes peuvent étre recues dans dil-
férents centres de consullation de patho-
logie professionnelle et envirannementale
{CCPP),

Quelles sont tes valeurs limites d'exposition
réglementaires ?
Comment ont-elles été élaborées 7

Des valeurs Limites d’exposition des personnes
aux champs électromagnéliques, appelées
restrictions de base, ont été proposées en 1998
par la Commission internalionale de protec-
lion contre les rayonnemenls non ionisants
[IENIRP). Il s'agit d’une organisation interna-
tionale non gouvernementale rassemblant
des experts scientifiques indépendants. Cette
commission étudie les risques polentiels liés
aux différents types de rayonnements non-io-
nisants et dlabore des guides pour |'établisse-
menl de valeurs limites d’exposition.



Les valeurs limites d'exposition de U'ICNIRP
ont été retenues dans la Recommandation
du Conseil de l'Union européenne 1999/519/
CE du 12 juillet 1999 relative a 'exposition du
public aux champs électromagnétiques. Elles
sont révisées périodiquement el corrigées si
nécessaire.

Fondées sur le seul effet sanitaire avéré des ra-
diofréquences qui est l'effet thermique a court
terme [échauffement des lissus|, les valeurs
limites d'exposition du public aux champs élec-
tromagnétiques, intégrant un facteur de sécu-
rité de 50 par rapport a l'apparition du premier
effel thermique, recommandées par la com-
munauté scientifique internationale et I'OMS
sont reprises dans la réglementation frangaise
[décret n°2002-775 du 3 mai 2002),

Lesgrandeurs physiques wilisées pour spécifier
ces valeurs limites dépendent de la fréquence
du champ éleclromagnétique. Par exemple,
pour les fréquences de la radiodiffusion FM,
de la Iélédilfusion, de la téléphonie mobile...,
c'est le débit d'absorption spécifique [DAS) qui
est ulilisé. Le DAS représenle la puissance
absorbée par unité de masse de tissu, el
s'exprime en Watt par kilogramme.

Les valeurs de DAS qui ne doivent pas étre

dépassées sonl les suvanles :

9 le DAS moyenné sur le corps entier ne doit
pas dépasser 0,08 W/kg ;

9 le DAS local mesuré dans (a téte ou le tronc
sur une masse quelconque de 10 grammes
de tissu d'un seul tenant ne doil pas dépasser
2W/kg.

La mesure du DAS étant trés complexe 3
metire en ceuvre, des niveaux de référence
ont également été proposés par U'ICNIRP, et
retenus dans la Recommandation du Conseil

et le décret précités, pour permeltre dans la
pratique de déterminer si les restrictions de
base risquent d'étre dépassées. Le respect
des niveaux de référence garantit le respect
des restriclions de base correspondantes.
Par exemple, pour [exposition en champ
lointain [exposition aux antennes relais no-
tamment], c'est (a mesure du champ élec-
trique qui est généralemenl utilisée pour
I'évalualion de l'exposilion, avec des valeurs
limites exprimées en lermes de niveaux de
références qui dépendent de la fréquence
utitisée par l'émetteur et qui sont les sui-
vantes :

9 de 36 V/m 3 61 V/en pour La téléphonie mobile ;
9 61 V/m pour le wifi ;

9 28 V/m pour la radiodiffusion ;

9 de 31 3 41 V/m pour La télédiftusion.

Dans son avis de 2013, [‘Anses n'a pas recom-
mandé de modification de ces valeurs régle-
menlaires.

Dans quels lieux ces valeurs dolvent-elles
étre respactées

Les valeurs limiles réglementaires doivent
éire respectées dans tous les lieux acces-
sibles au public y compris sur les toits et a
proximité presque immédiate des antennes.
C'est pourquoi un périmélre de sécurité a été
défini autour des antennes.

Existe-t-il des périmétres de sécurité
autour des antennes-relais

Sur la base des valeurs limites d'exposition
du public, FANFR a rédigé un guide technique
informatif qui élablit des régles pratiques
d'installation des stalions de base, visant
notamment a délimiter les périmétres de sé-
curité autour des antennes relais (disponible

3



al'adresse http://www.anir.fr/fileadmin/me-
diatheque/documents/expace/2014-10-09_
ANFR-DR17-4_Guide_Perimetres_de_Secu-
rite_v2-02.pdf)

On entend souvent parler d'une valeur de
0,6 V/m. Dol vient cette valeur £

Le rapporl d'experlise collective de 2009
de {‘Agence [rangaise de sécurité sanitaire
{ANSESI « Mise a jour de l'experlise relative
aux radiofréquences » fait le point sur les
origines de la proposition d'une valeur imite
d'exposilion au champ électrique de 0,6 V/m.

Le rapport explique que le Département santé
de la ville de Salzbourg [Autriche) a proposé la
valeur de 0,6V/m en 19798 sur la base d'une élude
publice en 1996 montrant un effet sur ['élec-
lroencéphalogramme pendant le sommeil d'un
champ électromagnétique. Celle valeur n'est
pas devenue pour autan! la valeur réglementaire
d'exposition a Salzbourg.

Depuis, précise 'ANSES, « en 1998 et 2000, les
memes auteurs ont publié deux nouveaux ar-
ticles expliquant qu'ils ne retrouvaienl pas les
effels de la premiére étude, el ce, en appliquant
des niveaux d'exposition trés supérieurs a ceux
de la premiére étude »,

Une diminution de ['exposition de la population
3 un niveau inférieur A cette valeur, est deman-
dée par plusieurs associalions, en régle géné-
rale dans (es lieux de vie et pas nécessairement
a proximité immédiate des antennes.

On parle parfois d’un seuil réglementaire 3
3V/m, que représente ce seuil ?

Le niveau de 3 V/m correspond au respect
d'une norme de qualité, visant & assurer la

compatibilité électromagnélique des équipe-
ments enlre eux.

Il s'agit d'assurer le fonctionnement correct
d'un équipernent dans son environnement
électromagnélique de fagon satisfaisante,
sans qu'it ne produise lui-méme des pertur-
bations éleclromagnétiques pour cel envi-
ronnement.

il est prévu, dans le cadre de la directive
européenne n°2004/108/CE et d'une norme,
que le constructeur doit pouvoir assurer que
le fonctionnement des appareils électriques
et électroniques n'est pas perturbé jusqua
un niveau de champ de 3 V/m. Il ne s'agil donc
pas d'un niveau d’exposition a respecler.

Un appareil électrique peul générer une
exposition supérieure & 3 V/m dans le respect
desvaleurs limites réglementaires fixées pour
protéger des éventuels effets sur 1a santé,
qui vont de 28 3 61 V/m selon la fréquence
d'émission dans le domaine radioélectrique,

Ce niveau de qualité est souvent renforcé
lorsque le fonctionnement des matériels est
critique du point de vue de la sécurité et de la
santé, par exemple pour les équipements aéro-
nautiques, automobiles et médicaux. Ainsi pour
les appareils médicaux, les normes (rélérence
NF EN 45502-2-1 et suivantes| relévent le ni-
veau de compatibilité & la méme valeur que les
limites d'exposition humaine.

Les antennes-relais de téléphonie mobile
émettent-elles aussia trés basses
fréquences ?

Le domaine des Irés basses [réquences s'élend
de quelques Hertz 3 30 kHertz et concernent
les champs émis par les appareils domes-



liques [séche-cheveux, rasoir électrigue..] et
les lignes de transport d'éleciricité. Les an-
tennes-relais de téléphanie mobile n'émettent
pas de champs électromagnéliques de basse
fréquence. Pour ces antennes, les seuls rayon-
nements en basses fréquences mesurables
proviennent de l'alimentation de l'émetteur
{courant du secteur 3 50 Hz). On retrouve d'ail-
leurs des rayonnements en basse {réquence
pour les appareils domestiques éleciriques
[séche-cheveuy, rasoir électrique..].

Faut-il éloigner les antennes-relals des lieux
dits « sensibles » comme les écoles ?
Que prévolt la réglementation ?

La réglementation n'impose aucune dis-
tance minimum entre les antennes-relais el
des élablissements particuliers, tels que les
écoles,

Le seul texte réglementaire mentionnant une
distance esl le décret du 3 mai 2002 relatif
aux valeurs limites d’exposition du public aux
chamgps électromagnétiques émis par les équi-
pements ulilisés dans les réseaux de télécom-
munication ou par les installations radioélec-
triques. En eflet, son article 5 prévoit que les
exploitants d'installations radioélectriques, a
la demande des administrations ou autorités
affectataires des fréquences, cammuniquent
un dossier qui précise, nolamment, les actions
engagées pour assurer quau sein des éla-
blissements scolaires, créches ou établisse-
ments de soins qui sont dans un rayon de cent
métres de 'installation, l'exposition du public
au champ électromagnélique émis par celle
installation est aussi faible que possible lout en
préservant la qualité du service rendu.

Il est utile de mentionner que si l'on éloignait
systématiquement les slations de base des
ulilisateurs pour diminuer les niveaux d'ex-
position aux champ induits par les anlennes,
cela aurait pour effet d'augmenter notable-
ment la puissance moyenne d'émission des
téléphones mobiles pour conserver une bonne
qualilé de communication.

Commaent obtenir une mesure 3 mon
domicile

Depuis le 17 janvier 2014, un disposilil géré
par I'Agence nationale des Iréquences [ANFR)
permeat 3 loute personne de faire réaliser
gratuitement une mesure d'exposition aux
ondes radiofréquences. Le financement des
mesures repose sur un fonds public alimenté
par une taxe payée principalement par les
opérateurs de téléphonie mobile. l suffit pour
cela de remplir un formulaire de demande
disponible via le lien, https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R35088], de le
laire signer impérativement par un organisme
habilité (mairie, Etat, Agence régionale de santé,
certaingsassocialions...] etde l'envoyer a CANFR
qui instruit lademande et dépéche un laboratoire
accrédité indépendant pour effectuer ta mesure.
Les résultats des mesures sont ensuite envoyés
au demandeur et rendus publics par UANFR
sur le site www.cartoradiofr. Les maires
sont informés des résultals de toute mesure
réalisée sur le lerriloire de leur commune, quel
quen soit le demandeur, au moyen d'une fiche
de synthése. Les lieux pouvant faire U'objet de
mesures dans le cadre de ces dispositions sonl
les locaux d’habitation, les lieux ouverts au
public ainsi que les lieux accessibles au public
des élablissements recevant du public.



Que permet de connaitre le protocole
de mesure de (‘Agence Nationale des
Fréquences 3

Le protocole de mesure tn situ de UANFR est
un des moyens qui peut étre utilisé pour jus-
tilier, pour un site donng, la conformné des
emetleurs environnants [antennes des réseaux
de (élécommunicalion) vis-3-vis de la régle-
mentation en vigueur relative aux vateurs li-
mites d'exposition du public. Plus précisément,
ce protocale permel ;

9 pour un site donné, de déterminer ['endroit
[le point] ol le champ électromagnétique
est maximal (le site peut étre par exemple,
en fonction de la demande, une piéce, un
appartement, un ensemble d'appartements,
une cour de récréation, une école, une aire de
jeu, une place publique, un carrefour, etc.] ;

9 de connailre en cel endroil, el moyenne sur
trois hauteurs représentatives d'un corps
humain ;

* leniveauglobaldechampélectromagnélique
résultant des émissions de l'ensemble des
émelteurs présents dans l'environnement
[niveau d’exposition « réel »| ;

* e niveau de champ détaillé fréquence par
fréquence et par service [FM, TV, télépho-
nie mobile, etc). Les résullats des me-
sures détaillées pour les antennes relais
de téléphonie mobile sont extrapolés afin
de connaitre la valeur maximale théorique
que le champ pourrail atteindre si les an-
tennes environnantes fonctionnaient toules
simultanément 4 leur puissance maximale.
Lutilisation de coefficients farfaitaires pour
réaliser les calculs d'extrapolation conduit,
en plus, 3 une majoration de ce maximum
théorigue. Ce protocole est révisé régulié-
rement et son actualisation donne lieu 3 la
publication de ses rélérences par arrété
dans le Journal Officiet.

Quel est le role du Maire dans un projet
d'installation d'antenne-relais &
Guelles sont les actions d’information de
I'Etat sur les ondes radio, la santé et les
antennes-relais ?

Les Maires ont un réle clé en matiére d'urba-

nisme et d'informalion du public :

9 le Maire recoit, 2 mois avant |a demande
d'auterisation d'urbanisme ou de la décla-
ration préalable, un dossier d'information
concernant le projel de nouvelle antenne-
relais ou de modificalion substantielle
d'antenne existante ;

9 e Maire peut demander une simulation
d'expositionaus champsélectromagnétiques
générée par l'installation ;

9 le Maire met ces informations a disposition
des habitants et leur donne (a possibilité de
formuler des observations ;

9 il le juge utile, il peut solliciter (e Préfet pour
réunir une inslance de concertation locale ;

9 Enfin, il vérifie le respect des dispositions
du Code de I'Urbanisme pour donner ou non
L'autorisation d'implantation.

Le Maire n'est pas appelé 3 se prononcer
en matiére d'exposition des personnes aux
champs électromagnétiques, ce qui est du
ressorl de 'Agence Nationale des Fréquences
(ANFRI.

Quelles sont les actions d’information de
("Etat sur les ondes radio, ta santé et les
antennes-relais §

Plusieurs supports d'information du public
ont été réalisés par les pouvoirs publics
concernant les radiolréquences et plus parti-
culierement les antennes-relais ainsi que les
téléphones mobites :

9 Un site internet d'information interminis-



tériel a été ouvert en juin 2010 3 l'adresse
suivante : www.radiofrequences.gouv.fr

9 Une fiche d'information dédiée exclusive-
ment aux antennes-relais de téléphonie
mobile {disponible sur le portail www.
radiofrequences. gouv.fr

9 Une campagne d'informalion dédiée aux
téléphones mobiles a élé réalisée par
'INPES en décembre 2010 avec la réalisation
d'un site dédié: www.lesondesmobiles.fr

9 Un dépliant « Téléphones mobiles : santé el
sécurité » publié par le ministére de (a santé ;
Un sile internet tenu 3 jour par L'Agence
nationale des fréquences [ANFR], www.
cartoradio.fr, qu répertorie sur fond car-
tographique les émelteurs d’une puissance
supérieure a 5 Watts dont 'implantation a
recu un avis favorable de UANFR, el met a
disposition du public les résultats de me-
sures de champ effectuées conformément
au prolocole de mesure de UANFR par un
organisme accrédité par le COFRAC ;

9 Un site nternet de LUINERIS, www.
ondesinfo.fr mettant & disposition les
informations nécessaires aux collectivités.

Enfin, 'affichage du débit d"absorption spé-
cilique {DAS] des téléphones mobiles esl
rendu obligatoire sur les lieux de vente par le
décret n®2010-1207 du 12 octobre 2010

Est-on plus ou moins exposé lorsque t'on
remplace une antenne 2G par une antenne
26t 36 ?

Le passage aux technologies 3e et 4e
génération modifie-t-il 'exposition des
personnes f

D'une maniére générale il apparait que
le controle de puissance en 3G est plus
performant quen 26, quil sagisse des
téléphones ou des antennes. Cel argument

tendrail donc vers une diminution potentielle
des exposilions lors du passage de la 2G
a la 3G. Cependant, les technologies de
3 génération (3G} permeltenl aussi de
diversifier les services disponibles el donc
potentiellement  d'accroitre  les temps
d’utilisation des téléphones mobiles et donc
les temps d'exposition. Néanmoins, cetle
utitisation plus Intensive ne signilie pas
nécessairement que le téléphone mobile
reste plus longtemps & proximité de la Léte
de 'ulilisateur, a l'exception des applications
de téléphonie par internet (Voix sur IP). En
effet, de nombreuses applications permises
par la 3G nécessitent de regarder l'écran
du téléphone et sont donc associées a une
utitisation dans la main face a l'utilisateur.
Enfin, il est imporlant de souligner que
I'émergence d'une nouvelle technologie (3G
puis 4G| induit nécessairement un cumul
des technologies. Une campagne de |'Etat
menée en 2014 de mesure de L'exposition sur
les places de mairie a notamment montré
une augmentation de l'exposition due a la 4G
d'environ 11% en moyenne (0,26 4 0,29 V/m),

La réponse a la queslion posée esl donc re-
lativement complexe et ne se limite pas aux
paraméltres physiques du contrdle des puis-
sances d'émissions des anlennes el des té-
léphones mobiles. Les éléments de réponse
apportés aujourd’hui ne peuvenl reposer que
sur des appréciations qualitalives,



Pour en savoir plus :
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